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Wience nad'\'(“J‘S*aa.ttliggt kondygnacja wykona¢ jako zelbetowe monolityczne o wymiarach
30 x 30 cm z betonu C20/25 (B=25) i stali konstrukcyjnej klasy A-HI B500SP (prety gtowne 912)
oraz A-0 St0S-b (strzemiona @6). W'i\éﬁce«ﬁ,qpbZyé/dodatKi}Wa( 10cm warstwa styropianu EPS 70
w celu zlikwidowania ewentualnych mp/sj;kév\?"c‘:‘i%pln_}_fph. Przy wykonywaniu wienca szczegdlna
uwagg nalezy zwroci¢ na prawidlowe zawibrowanie elenié”ﬁtéwp\raz na zachowanie odpowiedniego
otulenia zbrojenia. Z Sic zastosowanie prefabrykowanych betonowych wktadek dystansowych.
Na etapie_wykonywania wienca nalezy zabetonowa¢ w nim kotwy stalowe @16 mm w rozstawie
w’mm potaczenia konstrukcji z murtata. e

3.4. Nadproza i podciagi

Nadproza wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-25) 1 stali
konstrukcyjnej klasy A-IIIN B500SP (prety gtéwne) oraz A-0 St0S-b (strzemiona). Nadproza
ajdujace si¢ w $cianach zewnetrznych o wymiarach 30 x 25 cm obtozy¢ dodatkowa warstwa
styropianu EPS 70 w celu zlikwidowania ewentualnych mostkéw cieplnych.

Nadproza wewngtrzne wykonaé o szerokos$ci dostosowanej do szerokosci $cian, w ktorych
bedg zamontowane.

Nadproza w sciankach dzialowych nalezy wzmocni¢ poprzez ulozenie 2 pretow @12
w pierwszej spoinie nad otworem. '

W miejscu nowo projektowanych sanitariatéw w piwnicy, aby zapewnié¢ ich odpowiednia
wielkos¢, nalezy wyburzy¢ sciang szer. 40 cm. Aby podeprzeé strop, nalezy zamontowaé podciag
wykonany z 2 dwuteownikéw HEB 140 zabezpieczonych siatkg Rabitza i obetonowanych betonem
C20/25 (B25). Podciag podparty jest stupem stalowym wykonanym z dwuteownika HEB120.

Podobnie na I pigtrze nalezy wyburzy¢ 6 $cian dzialowych, a $ciany dziatlowe znajdujace si¢
na wyzszych kondygnacjach podeprze¢ zaprojektowanymi podciagami stalowymi HEB 220 dhugosci
5,91 m ze stali profilowej St3S, zabezpieczonych siatka Rabitza i obetonowanych betonem C20/25
(B25). Podciagi zakotwi¢ w murach na poduszkach betonowych wg rysunku konstrukcyjnego.

W miejscu dobudowania dodatkowego biegu schodowego na poddasze od strony ARIMR
nalezy wzmocni¢ istniejaca belke schodowa. Wzmocnienie wykonaé za pomoca dwuteownika
2 x HEB 140, ktore nalezy potaczy¢ z istniejaca belka za pomoca kotew @12 w rozstawie co
50 cm mijankowo. Po zakonczeniu robot dwuteowniki nalezy obudowaé plytami ognioodpornymi
GKF.

Przy wykonywaniu nadprozy szczegdlng uwage nalezy zwrécié na prawidlowe zawibrowanie
elementéw oraz na zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia. Zaleca si¢ zastosowanie
prefabrykowanych betonowych wkladek dystansowych.

Zaprojektowano nadproza o nastepujacych przekrojach:

PIWNICA

N1. 0,65%x0,25x 1,30 [m] - | sztuka -
N2. 0,25 x 0,25 x 1,30-fm]._ - 2 sztuki
N3. 0,50 x 0,25 x 1,30 [m] - 2 sztuki
PARTER

N4 0,50 %-0.25-% 1,70 [m] | sztuka
N5. 0,40 x 0,25 x 1,50 [m] - 1 sztuka
PIETRO 1

N3———0;50-%-0;25%1;30-fm] —S5-sztuk
N5. 0,40 x 0,25 x 2,75 [m] - | sztuka
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PIETRO 2 > il
N3- 0,50 x6;25x+36fm}—=3-sztukt
N3 0,40 x 0,25 x 2,75 [m] - 1 sztuka

N7.

3.5. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wymurowaé z cegly peinej o grubosci 38 cm na zaprawie cementowej

klasy M10. Scianke kolankowa nalezy domurowaé¢ do wysokosci 75 cm. Ze wzgledu na zmiane
konstrukcji dachu (dach dwuspadowy) nalezy wymurowac $ciany szczytowe.

W chwili obecnej sciany sa obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Zaprojektowano ocieplenie Scian plytami styropianowymi EPS 70 grubosci 12 cm. Plyty
styropianowe nalezy przyklei¢ do sciany klejem do styropianu np. CAPATECT 190 S oraz
przymocowac za pomocg tacznikow mechanicznych (kotkow).

Na zamocowany styropian nanies¢ warstwe zaprawy klejowej np. CAPATECT 190, w ktéra
nalezy wtopi¢ siatke z widkna szklanego o oczkach nieprzesuwnych np. CAPATECT ST 112-110/7.
Dodatkowo przewiduje si¢ utozenie podwdjnej warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem gruntu.
Przed przystapieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej podklad nalezy zagruntowad preparatem
gruntujacym np. PUTZGRUND 610.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét dociepleniowych luzny oraz gluchy tynk nalezy odbié.
Pozostate ubytki tynku nalezy uzupelni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Ocieplenie cokotu wykona¢ plytami ze styropianu EPS 70 grubosei 12 em. Styropian do $ciany
przyklei¢ klejem do ptyt styropianowych np. CAPATECT 190 S oraz przymocowac¢ za pomoca
tacznikéw mechanicznych. Na zamocowany styropian nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej
np. CAPATECT 190 S, w ktora nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki z wtdkna szklanego o oczkach
nieprzesuwnych np. CAPATECT ST 112-110/7. Warstwe zbrojna nalezy zagruntowaé¢ podkladem
tynkarskim np. CAPATECT 610 PUTZGRUND.

3.6. Sciany wewnetrzne

Wewngtrzne Scianki dzialowe nalezy wykonaé z cegly dziurawki grubosci 12 cm. Scianki
wymurowac na zaprawie cementowej M10.

W obiekcie zastosowano system przestrzennej zabudowy pomieszczefi sanitarnych $ciankami
dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu o grubosci 10 mm na wysokosé 2,0 m.

Scianki sanitariatow w pokojach mieszkalnych, oddzielajace kabine prysznicowa od miski
ustepowej wykona¢ z ptyt GKBI wodoodpornych na ruszcie stalowym. W przestrzeni miedzy
plytami poprowadzone beda kanaty wentylacyjne, rury kanalizacyjne i wodociagowe.

Na poddaszu zastosowa¢ sciany dziatowe wykonane z ptyt GKFI (w pomieszczeniach
wilgotnych) oraz GKF 2x12,5mm na ruszcie stalowym z wewngtrzng warstwa izolacji z welny
mineralnej w petnym rozwigzaniu systemowym np. firmy Rigips.

3-7-Fundamenty

Pod nowo projektowanym-slupem stalowym w sanitariatach w piwnicy nalezy wykona¢ stope
fundamentowa trapezowa o wym. 1,0 x I —-1_wysokosci 25 + 25 cm zbrojona siatka
z pretow D12 (stal klasy A-IIIN B500SP) w rozstawie (:10\1‘5'“cn=1r.‘ﬁ$1xtlp&fundamentowat wykonac
z betonu C20/25 (B-25). Stope nalezy posadowié¢ na gtebokosci 60 cm ponizej poziomu-posadzki.
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3.8:-Kominy

W obiekcie Ebstanie wykorzystana czgs¢ kanalow wentylacyjnych. Kanat istniejacy na I pigtrze
nad pomieszczeniem saIl\anterenc,VJneJ nalezy doprowadzi¢ na parter. Aby dostosowac obiekt do
aktualnych wymogéw, zaprojektowano systemowe kominy wentylacyjne Schiedel oraz kanaly
wentylacyjne typu Spiro. Pustaki wentylacyjne Schiedel wykonane sa z betonu lekkiego, o grubosci
scianek i przegrod 4 cm. Wysokos¢ modutowa elementow - 33 cm. Przestrzenie miedzy obudowa
arurami Spiro wypelni¢ materialem izolacyjnymirtypu granulat z welny mineralnej. Kanaly
wentylacyjne typu Spiro obudowac na ostatniej kondygnacji~poddasze) pustakami Porotherm gr. 8,0
cm 1 wyprowadzi¢ je ponad dach. Czes¢ komina wystajaca po ad\dach nalezy wykona¢ z cegly
klinkierowe] na zaprawie cementowej. Kominy wentylacyjne zakonczyé‘betonowq czapa kominowa
posiadajaca kapinosy. Wentylatory w pomieszczeniach technologii zyw1ema\t oblozy¢ plytami
z welny mineralnej gr. Sem (w celu wytlumienia hatasu), a nastgpnie obudowaé p%’rm@rmi
demontowalnymi.

3.9. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm
w kolorze brazowym.

3.10. Rynny i rury spustowe

Do wymiany nalezy przyja¢ wszystkie rynny 1 rury spustowe. Zaprojektowano rynny i rury
spustowe ze stali ocynkowanej gr. 0,55mm o przekrojach: rynny @150; rury spustowe @120.
Woda z rur spustowych odprowadzona jest do studzienek deszczowych.

3.11. Tynki zewnetrzne

Zaprojektowano tynk cienkowarstwowy silikatowy, barwiony w masie, np. CAPATECT SI 128.

Cokot budynku nalezy otynkowac dekoracyjnym tynkiem mozaikowym o takturze drobnych
kamyczkow np. CAPATECT 691/02 BUNTSTEIN - SOCKELPUTZ. Kolorystyka elewacji zostala
zamieszczona w czgscl rysunkowej opracowania.

3.12. Daszek nad wejsciem

“Zadaszenie wejscia nalezy wykona¢ jako konstrukcje stalowa. Konstrukcje gtowna stanowig-dwie
kratownice stalowe, ktore- ~opierajg si¢ na stupach stalowych. Wszystkie elementy ‘nalezy wykonaé
ze stalowych ksztaltownikow zamkm@lych kwadratowych-o- przekmju 60x60x4 mm polaczonych ze
soba za pomoca spoiny pachwinowej gr-3mm. Siupk1 nalezy-wbetonowac w istniejacy murek bedacy
balustrada na glebokes$é-50cm. Po zakoriczeniu robot elementy stalowe niatezy kagc warstwa farby
podktadowej (minia) oraz dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze zielonym. e

Przekrycie nalezy wykonac z plyt z poliwegglanu komorowego grubosci 4,0mm.

Podczas montazu ptyt nalezy pamieta¢ o oklejeniu komor pltyty tasma zabezpieczajaca, ktora
chroni przed wnikaniem do wewnatrz kurzu i drobnoustrojow mogacych doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia.

Trzeba takze wzia¢ pod uwage liniowa rozszerzalnos¢ termiczna materiatu (ok.+/- 3mm na mb)
1zostawi¢ odpowiednia ilo$¢ wolnej przestrzeni podczas mocowania plyty w ramach oraz przy
wierceniu otwordw, aby umozliwi¢ swobodna pracg ptyty. Plyty komorowe z poliweglanu nalezy
uzytkowa¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta dotyczacymi prawidlowego stosowania,
a w szczegodlnosci odpowiedniego rozstawu pomiedzy podporami (w obu kierunkach dla podparcia
na 4 krawedziach). Proponuje sie zastosowac system firmy ROBELIT.

3.13: Parapety wewnetrzne

———

W obiekcie nalezy zamontowac parapety wemmPVQw_.kol_QrZE biatym.
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zakonczeniu rdﬁi’if‘dwute.ownirki nalezy obudowac¢ ptytami ognioodpornymi GKF.

Projektuje wykonanie schﬁd’éw-‘rzdbet_gwych monolitycznych z betonu C20/25 (B-25) i stali
konstrukcyjnej klasy A-IIIN B500SP (pret'y"'kaﬂstrglgg)_gne) oraz A-0 St0S-b (prety montazowe

1 strzemiona). Szerokos¢ biegu schodowego: 1,40 m. e —¥%
Schody nalezy obtozyé ptytkami gresowymi zapobiegajacym poslizgnigciu.

3:18. Kraty i balustrady

Konstrukcje balustrad zaprojektowano z rury stalowej @ 40mm (gr. $cianki 3.0mm). Porgcze
polaczy¢ ze stupkami-za pomoca spoiny czotowej gr. 3mm. Elementy poziome balustrad (porgcze)
nalezy przytwierdzi¢ do™¢ iany za pomoca kotew stalowych @ 8mm poprzez blache czotowa
5x60mm L=120mm. Stupki pi nowe przymocowac do podtoza w podobny sposob jak porecze.

Balustradg nalezy ocynkowac ogniowo oraz pomalowaé proszkowo w kolorze zielonym.
™~

Balustrady — str. pd.-wsch. =

Konstrukcje balustrad zaprojektowano z rﬁi‘y\,\stalowej @ 40mm (gr. $cianki 3,0mm). Porecze
potaczy¢ ze stupkami za pomoca spoiny czotowej Er3mm Elementy poziome balustrad (porecze)
nalezy przytwierdzi¢ do $ciany za pomoca kotew stalowych @ 8mm poprzez blachg czotowa
5 x 60 mm L=120mm. Stupki pionowe przymocowaé do ﬁbd@Za W podobny sposéb jak porecze.
Wypetnienie przestrzeni migdzy balustradami wykonac¢ z ptaskownika gr. 14mm i szerokosci 40mm
(elementy poziome) oraz pretow stalowych 20 x 20 mm (elementy pionowe).

Balustradg nalezy ocynkowa¢ ogniowo oraz pomalowaé proszkowo w kol\c\)}ze\zielonym.
e

Kraty stalowe na czas robét termomodernizacyjnych nalezy usuna¢, a nastepniey. po skonczeniu
robdt, zamontowagé. Kraty i balustrady stalowe (zewngtrzne) nalezy oczysci¢ ze starej powloki
malarskiej, a nastepnie pokry¢ warstwa farby podktadowej (minia) oraz dwoma warstwarni_farby
ftalowej w kolorze brazowym.

3.19. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonano jako cementowo — wapienne. Po zakoficzeniu robot budowlanych
uszkodzone tynki nalezy naprawi¢. Gtuche tynki nalezy odbi¢, a w ich miejsce wykonaé nowe.
Pozostale tynki nalezy przetrze¢ w celu wygladzenia powierzchni. Na poddaszu plyty gipsowo-
kartonowe nalezy wygtadzi¢ masg szpachlowa. Po zakoficzeniu tynkowania tynki nalezy pomalowaé
trzykrotnie farba emulsyjna.

3.20. Podlogi

W budynku posadzki sa wykonane jako:

- lastrykowe lub z plytek gresowych w zakresie komunikacji, pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz kuchni

- parkiet lub wykladzina PCV w pokojach

Wykladzina utozona jest na piytach pazdzierzowych. Na korytarzach ptytki sa utozone na
wylewce cementowej i wysokosciowo sa dostosowane do biegéw klatki schodowej. Stwierdzono
roznice wysokosci pomiedzy pokojami mieszkalnymi a korytarzem (ok. 7 cm). Nalezy catkowicie
usungé warstwy podlogowe a w ich miejsce wykonaé nowe.

Posadzki
Projektuje si¢ wykonanie posadzki z plytek ceramicznych podlogowych antyposlizgowych,
klejonych na zaprawie klejowej w piwnicy oraz na parterze w przestrzeniach komunikacyjnych. |
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3.;5. Wtlaz na dach
N

Wiaz na dach z poziomu strychu
Komur\l‘ﬂ&ach na strychu nieuzytkowym zapewniono poprzez ulozenie na kleszczach konstrukc;ji
dachowe;j p{}r{ OSB. Wysokos¢ z poziomu strychu do wlazu dachowego wynosi 1,40m. Szczegét
osadzenia wlazikzamieszczono w dokumentacji rysunkowej. Okno wytazowe montuje sie za pomoca
czterech kajownii(éw montazowych znajdujacych sie na oscieznicy. Uszyby=1,1 W/m2K,
Uokna=1,6 W/m2Ky

\i

T

Witaz na strych z poziomu poddasza

Wejscie na strych jest dostepne przez wylaz ze schodami skladanymi drewnianymi -
opuszczanymi, i znajduje sig w obrebie srodkowej czgsci korytarza. Pomiedzy kleszczami nalezy
rozeprze¢ dodatkowe belki o\przekroju 6 x 16 cm, migdzy nimi - 2 wymiany o takim samym
przekroju, aby powstal otwor 70_\x 70 cm. W powstalym otworze nalezy osadzié wiaz na strych
z drabing (np. LWK Komfort firmy\Fakro).

-wspotezynnik USCHODOW: L1 W/m2K

-wysokos¢ skrzyni: 14 cm
-szeroko$é stopni: 8 cm
-odleglo$¢ miedzy stopniami: 25 cm-
-dtugos¢ stopni: 34 cm
-grubos¢ stopnia: 2 cm

-grubos¢ izolacji termicznej: 3 cm
Zaprojektowano wtaz na dach wykonany z materialow o odpornosci ogniowej EI30.

Klapy dymowe 1

Zaproponowano klapy dymowe firmy Icopal ze sterowariem elektrycznym. Zaprojektowano 2
klapy o powierzchni czynnej 1,26 m2 (wym. otworu 1,20x1,50m) oraz 1 o powierzchni czynnej
1,78m2 (wym. otworu 1,50x1,50m). Klapy osadzi¢ pomigdzy krokwiami za pomoca wymianéw 12 x
16 cm. Otwér nalezy obrobi¢ ptytami G-K, podobnie Jak cala konstrukcje poddasza.

Sterowanie elektryczne

Uruchomienie ukfadu nastepuje automatycznie po zadzialaniu ‘czujek dymowych lub
temperaturowych, ktore sq podtaczone do centralek alarmowych. Centralki sa\wyposazone w baterie
akumulatoréw 24V dla podtrzymania zasilania przez 24/48 godzin w calym systemie oddymiania.
Uruchomienia uktadu mozna réwniez dokonaé recznie przy uzyciu przyciskow od&ymiania.

.\\

Izolacja termiczna - wspdlczynnik Uk L
Zaprojektowano kopuly dwuwarstwowe, zapewniajgc wymagang izolacj¢ termiczna Uk = 2.6
W/m2K oraz przenikalnos¢ $wiatta ¢ = 73%. \\

3.26. Dzwig linowy bez maszynowni

Aby dostosowac obiekt dla wymogow 0sdb niepetnosprawnych, nalezy zastosowaé dzwig linowy
bez maszynowni o udzwigu 650 k.

Szyb windowy

Szyb windowy wykona¢ nalezy o konstrukeji zelbetowej, ramowej z wypelnieniem z cegly pelnej
gr. 25cm. Konstrukcja szybu windowego opiera sie na plycie fundamentowej gr. 25 cm zbrojonej
pretami @12 w rozstawie co 15 cm. Stupy zelbetowe o przekroju 25 x 25 c¢m zbrojone 4012
1 strzemionami @6 w rozstawie co 18 cm. Konstrukcja pospinana jest wieicami zelbetowymi
| 0 wymiarach 25 x 25 cm. Wience zbrojone sa 4012 i strzemionami ©6. W miejscach (zaznaczono |
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w czesci rysunkowej opracowania) potaczenia konstrukcji dzw1gu z szybem wmdowym nalezy
zastosowa¢ belki zelbetowe 25 x 25 cm zbrojone 4012, Konstrukcja szybu windowego zaKonczona
jest stropem zelbetowym gr. 15 ¢cm zbrojonym pretami @12 co 15 cm. Konstrukcja szybu przekryta
jest dachem dwuspadowym (krokwie 8x16cm, murfata 15x15c¢m, pokrycie dachowka betonowa
zaktadkowa). W $cianie szybu nalezy wykonaé¢ 4 otwory o wymiarach 25x25¢cm w celu wentylacji
szybu windowego.

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji zelbetowej monolitycznej szybu z betonu C20/25 (B-25)
i stali konstrukeyjnej klasy A-IIIN BSO0SP (prety konstrukcyjne) oraz A-0 StOS-b (prety montazowe
i strzemiona). Wymiary szybu 2,15 x Sﬁ m. Szyb windowy nalezy ociepli¢ warstwa styropianu gr.
12cm. & .

Sterowanie

- mikroprocesorowe

- zabezpieczenie przed przeciazeniem i spaleniem silnika
- kontrola ilosci jazd dzwigu

- kontrola zadanych dyspozycji

- kontrola zamykania i otwierania drzwi.

Naped

- VVVF, elektryczny, linowy, ciemy, bezreduktorowy 4,5 kW
- przeciwwaga

- rama kabinowa

- wyposazenie konstrukcyjno — montazowe.

UWAGA: projektant przewidzial montaz dzwigu firmy LIFT Katowice. Zezwala si¢ na montaz
urzadzen innego producenta, pod warunkiem zamontowania urzadzen o takich samych parametrach
technicznych. Zmiana urzadzen wymaga pisemne] zgody projektanta.

Skrzynki gazowe nalezy oczysciC z jwarstwy farby, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastgpnie

pomalowaé¢ dwoma warstwami farby ftalowej wm\\\
3.28. Instalacja elektryczna

Obiekt wyposazony jest w instalacje¢ elektryczng podlaczona do istniejacej sieci energetycznej.
Czes¢ instalacyjna stanowi oddzielne opracowanie.

3.29. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Ze wzgledu na przewidywany zakres robot
instalacje na czas prac nalezy w catosci zdemontowaé. Aby dostosowac instalacje do obecnych
wymagan, przewidziano wymiang pionowych i poziomych zwodow tej instalacji.

Instalacje wykona¢ z preta stalowego @ 8 mm. Na wysokosci ok. 180 ¢m od poziomu terenu
zamontowaé zaciski kontrolne. Do wysokosci zacisku probierczego przewdd nalezy ostoni¢. Nalezy
rowniez przewidzie¢ wymiane wspornikow instalacji odgromowe;.

Po ponownym zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie pomiar rezystencji.

Projekt instalacji odgromowe;j zostat zamieszczony w oddzielnym opracowaniu.




